


GABAAN HA REINVENTATO IL FUOCO. CON LA RIVOLUZIONARIA STUFA-CAMINE
LUMANITA PER LA PRIMA VOLTA PUO RISCALDARE IN MODO ECOLOGICO E NEL
GODERE DEL FUOCO CON STILE. E L'INIZIO DI UNA NUOVA CULTURA DEL FUOC(

PER LA PRIMA VOLTA UNA FIAESTAETICA ACCOGLIENTE EMISSIONI A VALORI MINIMI GESTIONE ECONOMICAMENTEGESTIONE, INSTALLAZIONE,

BELLA E CONTINUA La stufa Gabaan non ha I'aspetto La cessione di calore del fuoco ... ampiamente inferiori ai limiti CONVENIENTE MANUTENZIONE

... grazie a una nuova e raffinatdi un apparecchio, ma di un avviene alla giusta altezza, la svizzeri ed europei. Combustione | costi di gestione, in confronto Il cassetto cenere particolar

tecnologia di alimentazione. La oggetto d’arredamento. Ha un sana irradiazione termica assiciscarsamente inquinante, pratica- al riscaldamento con gas o gasonente capiente deve essere

fiamma puo essere regolata, design discreto, adatto a qualsia- ra un ambiente confortevole. mente esente da polveri sottili. lio, sono inferiori anche del 40%.uotato circa ogni tre settimane

mantenendo la stessa qualita disi stile di abitazione. Autonomia di funzionamento findi funzionamento. | compenen

combustione. PELLET FUNZIONAMENTO SILENZIOSO a 35 ore circa, anche maggiore ti sostituibili sono facilmente
IMPIEGO SEMPLICE E VELOCE Da legname naturale al 100%, ... assenza di ventilazione ad aria con serbatoio esterno. accessibili, I'installazione poco

LA PRIMA CAMERA DI COMBU%Taccensione della famma-€ au  CO2-neutrale. Il dispositivo di calda. Particolare attenzione & laboriosa.

NE GIREVOLE tomatica, e sufficiente premere alimentazione per i pellet &€ posistata prestata all‘eliminazione CONFORMITA MINERGIE

... € con vetri piu grandi, ancheun pulsante, il controllo della zionato a un’altezza comoda. dei rumori fastidiosi. Funzionamento indipendente COSTRUZIONE RAFFINATA

su entrambi i lati. Consentono combustione € semplice, anche a dall’aria ambiente. Anche per Zona d’installazione integrata

una vista ottimale del fuoce, in distanza dal telefono cellulare. prestazioni ridotte non & neces con livello regolabile.

dipendentemente dalla posizione sario accendere e spegnere.

della stufa.

VERSIONI

Grigio | Nero

MDF Antracite

Grigio | Nero

Noce

Grigio | Nero

Rovere naturale

Altre versioni su richiesta.

POTENZA TERMICA 1,8 - %W
Carico parziale, Carico nominale
RENDIMENTO superiore al 90 %

VOLUME RISCALDATO fino a 200n°
Varia in base alla

struttura muraria

e alla temperatura esterna

CAPACITA SERBATOIO PEL8BKD

AUTONOMIA DI FUNZIONAfIENG @0 ore
Varia in base alla potenza
termica di funzionamento

ALIMENTAZIONE ELETTRIQA0V | 5MHz
DIAMETRO USCITA FUMI 80 mm
DIAMETRO INGRESSO ARIA 50 mm

PESO SENZA PELLET 187kg

DIMENSIONI
Altezza 1365mm
Larghezza 480 mm

Profondita dalla parete 608-648mm
DESIGN Gaan

pat. pend. | mod. dép.

Prodotto certificato conforme a EN 14785.
Conforme ai limiti emissioni Art. 15a B-V.
VKF Nr. 19792

Le immagini potrebbero non corrispondere

esattamente. Tutte le indicazioni di misure sono
approssimative.

Con riserva di modifiche tecniche.



