


GABAAN HEEFT HET VUUR OPNIEUW UITGEVONDEN. MET DEZE COMPLEET NIE
PELLETKACHEL KAN DE MENSHEID VOOR HET EERST OP EEN DUURZAAME MA
EN STIJLVOL GENIETEN. DIT IS HET BEGIN VAN EEN NIEUWE VUURCULTUUR.

DE EERST MOOIE EN COMFORTABELE ESTHETIEK
CONTINUE VLAM De Gabaan pelletkachel ziet er
... dankzij nieuwe, spitstechno- niet uit als een werktuig, maar
logie voor de verdeling van de als een meubelstuk. Hij heeft

pellets. De verbranding kan meteen discreet design, dat met elke

gelijkblijvende kwaliteit geregeldvoonstijl verenigbaar is.
worden.
MAKKELIJKE EN SNELLE
DE EERSTE DRAAIBARE BEDIENING
VERBRANDINGSRUIMTE Het aanmaken van de vlam
... en daarbij een groter venstergebeurd automatisch, door
ook aan beide zijden. Daardoor middel van 1 druk op de knop.
krijgt u een optimale kijk op hetDe verwarming kan eenvoudig
vuur, om het even waar de kachggstuurd worden, op afstand
zich in de ruimte bevind. ook comfortabel per mobiele
telefoon.

PELLETS

Pellets worden uit onbehandeld Gezien er geen ventilator voor
hout geproduceerd en ziln CO2de warme lucht is kunt U zonder

neutraal. Het bijvul systeem

ZEER LAGE EMISSIE UITSTOOT...
... ligt ver onder de Europese

De warmte van het vuur wordt normen. Dit toestel beschikt over
vrijgegeven op de juist hoogte. een verbranding die praktisch
Gezonde stralingswarmte zorgt geen schadelijke gassen en

voor behaaglijkheid.

fijnstof uitstoot.

ZEER STIL IN GEBRUIK

storende geluiden optimaal

bevindt zich op een aangenamegenieten van uw kachel.

hoogte.

geélimineerd.

UITVOERINGEN

grijs | zwart

MDF antraciet

GOEDKOOP IN VEBRUIK ONDERHOUD, INSTALLATIE

De werkingskosten van een De grote asbak laat toe om deze
pelletkachel zijn in vergelijking ongeveer 1 keer in de drie weken
met gebruik van een toestel op te ledigen. De verwisselbare

gas of met mazout een heel stukomponenten zijn makkelijk
lager. Deze kachel kan tot 35 uupegankelijk en de installatie is
branden zonder bij te vullen.  zeer eenvoudig.

grijs | zwart

notelaar

VOLGENS LABEL MINERGIE GERAFFINEERDE CONSTRUCTIE
De goede werking is onafhankelseintegreerde, nivelleerbare

jk van de woonkamerlucht. installatiezone.

Ook bij werking op de laagste

stand, hooft hij niet uitgescha-

keld te worden.

grijs | zwart

natuureik

Andere uitvoeringen op aanvraag.

WARMTECAPACITEIT 1,8 - %W
Regelbaar tussen

RENDEMENT > 90 %
Meer dan

OPWARMCAPACITEIT tot 200 M
Afhankelijk van de Isolatie

en de klimatologische
omstandigheden.

INHOUD VAN HET 18kg
OPVULVAK
BRANDPERIODE tot 40 uur

Afhankelijk van het
gevraagde vermogen

STROOMAANSLUITING 230V | 564z

ANSLUITING 80 mm
ROOKAFVOERKANAAL
ANSLUITING 50 mm

BUITENLUCHT

GEWICHT ZONDER PELLE187kg

MATEN

Hoogte 1365 mm
Breedte 480 mm
Diepte vanaf de muur 608-648mm
DESIGN Gaan

pat. pend. | mod.dép.

Gekeurd EN 14785.
Uitstootgrenswaarden volgens Art.15a B-V.

Afwijkingen op het getoonde model kunnen
mogelijk zijn.
Alle maten zijn bij benadering.

Aanpassingen en afwijkingen zijn voorbehouden
aan de fabrikant.



